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プライベートLTE sXGPとは

⾃営PHSの後継機として規格されたLTEベースの通信システム
・免許不要の1.9Ghz帯の周波数を利⽤するLTE⽅式に準拠している規格
・秘匿性の⾼いLTE⽅式のSIM認証を採⽤、セキュアな⾃営モバイル

ネットワーク構築が可能
・専⽤機ではなく、既存スマートフォンが対応

伝送容量︓帯域幅５MHzで、下り最⼤１4Mbps、上り最⼤4Mbps
伝送距離︓３０〜２００ｍ程度（出⼒が⾼いため、Wi-Fiより⻑距離伝送可能）
デバイス︓Band39に対応したスマートフォンが使える（シャープ/富⼠通/ASUS）
⇒携帯電話の実績とWi-Fiの⼿軽さを併せもちながらプライベートNWが利⽤できる

■PHSの⾼度化 (⾳声＋データ通信、⾼セキュリティ)
sXGP⾳声通信⾃営PHS ⾳声通信＋データ通信

⾼度化
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制度状況からみたｓＸＧＰ展開の期待と課題

■展開の期待
①公衆PHSが⼀部サービス終了する予定
⇒PHSの新規デバイスが開発されず,ｓＸＧＰへの移⾏ニーズが⾼まっている

■展開の課題
②PHS/DECT在圏エリアではsXGP利⽤できない制限あり(都市部での利⽤は難しい）
⇒sXGPの普及が進まない

1893MHz 1906MHz
1884MHz 1915MHz1880MHz 1920MHz

DECT

ガード
バンド

⾃営PHS
ガード
バンドsXGP

公衆PHS 公衆PHS

sXGPが使⽤される1.9Ghz帯
アンライセンスバンド

②PHS⽅式の制御CH①⼀部⾳声サービス終了
（2021年１⽉）
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参考︓総務省報告書 （令和２年５⽉）

情報通信審議会 情報通信技術分科会
陸上無線通信委員会 報告書
令和２年５⽉
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制度改定の動向

新規:1891MHz 新規:1914MHz

5MHz幅5MHz幅 5MHz幅

1899MHz

40MHz

ガード
バンド

DECT
ガード
バンド

⾃営PHS
sXGP sXGP sXGP

公衆PHS 公衆PHS

1893MHz 1906MHz1884MHz 1915MHz1880MHz 1920MHz

普及にむけて利⽤周波数追加の動向
5MHz×３CHで制度化の⾒通し
2021年２⽉以降に新規２キャリア追加予定 (利⽤規約協議中)

1893MHz 1906MHz

sXGP
1896MHz 1908MHz

PHS⽅式/Dect PHS⽅式/Dect

1888MHz 1893MHz 1916MHz1911MHz

sXGP
新CH

1906MHz1893MHz
sXGP
新CH

既存PHSの運⽤を⽌めることなく
sXGPへのマイグレーションが可能に

新規2CH追加

sXGP

■1.9Ghz帯

⼀部⾳声サービス終了
（2021年1⽉）

1908MHz1896MHz



5 © NEC Networks & System Integration Corporation 2020

ロードマップ（想定）

2021年2⽉頃
法制度化予定~2020年4⽉

新制度︓5MHz×３CH化
による利⽤の拡⼤

現制度︓5MHz×１CH
利⽤場所に制限

Poc実証 商⽤化

新制度化で商⽤化が加速



プライベートLTE ｓＸＧＰ ユースケース
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活⽤が期待されるユースケース

病院 ⼀次産業向け⼯場/倉庫

スマート⼯場化
NW

広域カバレッジを
活かしたIoT NW

災害に強い院内
NW
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⼯場/倉庫 (スマート⼯場化NW)

PHSの置き換えでの⼯場内⾳声/IOT通信⽤途として

交換機

CS(80mW)
1APあたり3ch

⾃営PHSの場合

EPC

交換機

sXGPスマホ
(最⼤200nmW)

sXGPの場合

⾳声通話
のみ

⾳声通話のみ ⾳声通話に加え
IOTデータ

センサ

PHSと⽐較した場合,1AP(アクセスポイント)毎の同時接続数が３台⇒16台に
⇒通話だけでなく、安定/⾼セキュア通信を活かしたIOT⽤途として最適

データアクセス回線
LTE回線固定電話回線PHS回線

AP（最⼤100mW）
1APあたり16ch

PHS(最⼤80nmW)
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病院 （災害に強い院内NW）

有事の際、公衆回線が切断されても単独で動作可能
災害に強い院内NWとして

公衆NW

公衆NW

閉域NWなので外部からの
影響を受けにくい
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⼀次産業向け（広域エリア無線NW）

sXGPの広域カバレッジ（~200m）を活かしたIoTサービス⽤途として

sXGP
アクセス
ポイント

sXGP ゲートウェイ

携帯端末

各種センサー類

カメラ

畑・ビニールハウス等

農業向けIOT対応
センサーデバイス

広範囲のカバレッジエリアを確保



ご提供のsXGPシステム
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当社ご提案のｓXGPシステムの特徴

sXGPを構成するオンプレミス型システムを提供

②アクセス
コントローラ

⑤sXGP ゲートウェイ

③携帯

各種
センサー類

IP-PBX

GPS

①アクセスポ
イント

sXGPシステム

④モバイル
カメラ

Wi-Fi
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プライベートLTE （sXGP）システム
①sXGPのアクセスポイント/②アクセスコントローラ

NEC製のアクセスポイント/アクセスコントローラ

NEC
周波数 1.9GHz
同期 GPS Air同期
設置場所 屋内
電源 PoE+
SIM 専⽤SIMが必要
最⼤スループット UL:4Mbps

DL:14Mbps
伝送距離 屋内数⼗m

屋外数百m
５G対応機能 無し
対応コントローラ オンプレ

NEC
接続端末数 最⼤1024
接続AP数 最⼤６４
監視装置 内蔵

アクセスポイント アクセスポイントコントローラ
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NECʼs sXGP の特徴 Air同期機能

TD-LTEではGPS信号を各APに接続し、AP間のシステム同期と周波数の精度確保が必要で
すが、本システムでは、GPSアンテナに接続したマスターAPと近くのAPがsXGP無線信号
に同期する「Air同期機能」を搭載
全APへのGPS信号の接続が不要になり、⼯事費の削減が可能

Air同期

Air同期ﾏｽﾀｰAP

sXGP AP

Air同期

GPSアンテナ

Air同期⽅式

sXGP AP

GPSアンテナ

分岐器

従来⽅式

AP間のAir同期により⼯事費を削減
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sXGP対応端末
③sXGP対応携帯電話

AQUOS sense3 SH-M12は、⾼いセキュリティレベルと安定したネットワーク通信
を実現するsXGP規格に対応しており、sXGP環境下でST500を利⽤した内線通話が
可能となります。

AQUOS sense3 SH-M12

[主な特⻑]

・sXGP規格対応

・Dual SIM（DSDV）およびSIM⾃動切り替え
に対応

・4,000mAhの⼤容量バッテリーを搭載

・防⽔/防塵/耐衝撃(落下)性能

https://corporate.jp.sharp/news/190925-b.html

http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm12/catalog/index_v2/pdf/AQUOS_sense3_SH-M12.pdf【カタログ情報】

SHARP製スマートフォン「AQUOS sense3 SH-M12」を推奨端末と致します
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SIMフリー（４G（LTE）/３G）のモバイル回線に対応（弊社が総販売代理店で発売）
sXGP（1.9Ghz）に対応する様、メーカに試作を依頼中

モバイルカメラ MORECA （開発中）

プライベートLTE （sXGP）システム
④sXGP対応モバイルカメラ

インターネット
モレカクラウドサーバーsXGP

PCインストールビューワー
Webブラウザビューワー

同時閲覧は４端末まで
LTE通信モジュール

ＳＤカード
32Gb(基本)〜512Gb

閲覧端末

MORECA
モバイルネットワークカメラ

閲覧

通知

MORECAのしくみ
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IoT⽤ sXGPゲートウェイ
⑤sXGP対応ルータ（Poc⽤）

▌NECマグナスコミニケーションズ社製
▌アンライセンスバンドで、1.9GHz(Band39)に対応したルータ
▌LANインタフェースを２ポート備え、IPによるデータ通信が可能

sXGPゲートウェイ uM311R （Poc⽤）

sXGP 対応
ゲートウェイ

sXGP
システム

WiFi対応
センサー類

Wi-Fi Wi-Fi

利⽤シーン

sXGP sXGP

アプリケー
ション


