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提供可能装置の伝送容量と距離
様々なケースに応じられるアンテナラインナップ様々なケースに応じられるアンテナラインナップ

装置名 周波数 伝送容量/伝送距離 ライセンス形態（免許）
IPASOLINK EX-A 70〜80GHz 360Mbps〜10Gbps

(〜4.0km)
必要

IgniteNet Metrolinq 59〜63GHz 〜2.5GMbps
(〜1.0km)

不要

FalconWAVE-FAST 4.9〜5.0GHz 〜180Mbps
(〜10km)

必要（4.9〜5.0GHz)

※上記伝送容量、距離は、各最⼤値を記載しています。距離、環境条件に伴い伝送容量は
低下します。
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参考）８０GHｚ IPASOLINK EX-A
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参考）６０GHｚ IgniteNet Metrolinq
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メトロリンク シリーズの特徴

1. 免許不要な周波数帯（60GHz)で、干渉が少なく大容量（～2.5Gbps), 
1kmまでの短距離の 1対1 あるいは 1対多 (36台まで) 通信を実現

2. 悪天候時は 5GHzに切り換え、自動バックアップ（不要の場合は端末
アクセス用として利用可）2.4GHzは端末アクセス用に使用

3. 圧倒的コストパフォーマンス
初期投資少（高コスパ無線ブリッジ（AP一体型）＋運用費が殆ど不
要（装置数 無制限のクラウド・ライセンスが年間1万円強）)

4. 用途としてはラストワンマイル、バックホール、拠点間通信及び
ローカルWiFiサービス提供

メトロリンク製品一覧
用途に合わせてモデルを選択

メトロリンク製品一覧
用途に合わせてモデルを選択

＊ メトロリンクは、SMC Networks社の製品です。

URL:https://www.nesic.co.jp/solution/nw/ignitenet.html

https://www.nesic.co.jp/solution/nw/ignitenet.html
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参考）4.9GHｚ FalconWAVE-FAST


